
 

Encombrement  : Long 1360xLarg 540xHaut 240 (hors rebords) 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Planche ergonomique composée d’une assise bois multiplis L 540 x P 480 
mm, dossier haut L 520 x H 880 mm, garnissage mousses haute densité sans 
CFC,.  
Hauteur sol/dessous structure 100mm.  
Mousse HR de confort en finition sur l’ensemble. 
Procédé longévité KHOL de double encollage du revêtement expansé vinyle 
non feu M2 de la gamme. 
Assise et dossier inclinables équipés d’un mécanisme permettant le réglage 
de l’angle de l’assise et du dossier (0°/85°) avec blocage en toute position sui-
vant l’utilisateur, offrant une posture assise et assis-couchée permettant de 
soutenir, dans une position ergonomique, l’ensemble du corps en position de 
travail au ras du sol. 
Structure mécano-soudée finition époxy noir équipée de 4 roulettes Ø 75 mm 
de tôle d’acier formée et zinguée, avec bande de roulement souple bandage 
caoutchouc thermoplastique gris non tachant pour sol dur, conformes aux 
normes européennes en vigueur. 
Options : appui-lombaire L 460 x H 120 mm et appui-tête L 300 x H 180mm 

 

Colisage : 1 

Poids Net : 23 kg  

1360 mm 

Planche SKARA 

 

♦Planche ergonomique pour travaux 

en position assise et couchée 
 

♦ Pour travailler au ras du sol en 

confort et sécurité 
    

♦Assise et dossier inclinables 

 

♦Revêtement expansé vinyle non feu  

 

♦Options :  

Coussin lombaire  
Coussin appui-nuque 
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